Byggelit AB Lit spanskivor

Innehavare/Utfardat for/Tillverkare
Byggelit AB Lit, 830 30 Lit, Sverige

Produktbeskrivning

Spanskivor i bestindighetsklasser V20 (tjocklekar upp t o m 40 mm) och V313/V100 (tjock-
lekar upp t o m 25 mm). E

Intyg

Spanskivor enligt ovan uppfyller kraven i

- Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 1998:8) om formaldehyd i tribaserade skivor

- SPs certifieringsregler for P-mirkning av tribaserade skivor med avseende pd formaldehyd-
avgivning, SPCR 020

- DiBT-Richtlinie 100 iiber die Klassifizierung von Spanplatten beziiglich der Formaldehyd-
abgabe (Fassung juni 1994) bzw. nach der Chemikalien-Verbotsverordnung -
ChemVerbotsV -, durch die Perforatormethode (photometrische Auswertung).

M:irkning

Varje skiva eller forpackning skall forses med P Emission E1, certifikatets nummer, tillverka-
rens namn, skivans nominella tjocklek, bestindighetsklass och tillverkningsdatum.

Giltighetstid
Detta certifikat &r giltigt ldngst till och med den 30 september 2010.

Ovrigt
SP &vervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 SPCR 020. Ovriga villkor framgér av

avsnitt 5 i SPCR 020. Detta certifikat ersitter certifikat med samma nummer daterat 21 februari
2003.
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Detta certifikat far endast aterges i sin helhet, om inte SP i forvag skriftligen godként annat.



